
 
 
 

 
 

 
CEPSA STAR ECO SYNTHETIC 0W30 

 
Aceite lubricante 100% sintético de muy alta calidad para motores gasolina y diesel turboalimentados. 
Específicamente desarrollado para cumplir las especificaciones del grupo VW-Audi-Seat-Skoda. Producto 
idóneo para motores diesel “inyector-bomba” que prescriban un lubricante “long life” WIV (aceites de muy 
larga duración). 
 
 
UTILIZACION    � Excepcional rendimiento superando las especificaciones actuales de los 

fabricantes de  turismos  más  exigentes. 
 � Cuando se desea utilizar un aceite preconizado por los constructores de 

vehículos como “Larga Duración”. Ello permite disminuir las paradas por 
mantenimiento, la cantidad de aceite usado y los filtros, lo cual repercute 
en menores costes. 

  
PRESTACIONES � Supera las ultimas exigencias europeas para aceites cualificados como 

“fuel economy” (economizador de combustible). 
 � Excelente comportamiento Viscosidad-Temperatura debido a que su 

viscosidad “permanece en grado” incluso en las condiciones más severas. 
 � Perfecta protección frente al desgaste en las zonas mas criticas debido a su 

circulación inmediata tras arrancar el motor en las zonas mas criticas y 
por mantener una película de lubricante incluso a plena potencia. 

 � Optimo funcionamiento de los taqués hidráulicos por la ausencia de 
espuma en el aceite. 

 � No se observa perdida de potencia con el paso de tiempo debido a la 
ausencia de depósitos en camisas, pistones, válvulas, bujías y 
turbocompresores. 

 
 

 

NIVELES DE CALIDAD �   ACEA A5/B5-04  ;  A1/B1-04 
    �   BMW Long Life 01 FE (level) 

    �   Volkswagen/Audi: VW 506.01, 503.00 y 506.00 
     

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente. Dicha documentación 
proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros 
auxilios y datos medioambientales disponibles. 

CARACTERISTICAS  TIPICAS 

 

CARACTERISTICAS NORMA ASTM CEPSA STAR ECO SYNTHETIC  
Grado  SAE ... 0W30 

Densidad  15 oC, kg/m3 D-1298 0,87 
P. Inflamación V/A, oC D-92 215 
P. Congelación, oC D-97 -39 
Viscosidad cSt a 100 oC D-445 9,7 
Viscosidad cSt a -35 ºC D-5293 5900 
Índice de Viscosidad D-2270 162 
 
 
 
 
Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados  a titulo indicativo  y  no constituyen una garantía.   
Estos valores  pueden  ser  modificados sin  previo aviso. 
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